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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติการดูดซับเสียงของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงดวยเสนใยธรรมชาติโดยการขึ้นรูปแบบ 
RTM การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบทั้งหมดประกอบดวย 4 ชุด ชุดที1่ เสนใยสับปะรดผสมกับโพลิเอทินลีนความหนาแนนต่ําเชิง
เสน (LLDPE)   ชุดที่ 2 เสนใยปานศรนารายณผสมกับโพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE)  ชุดที่ 3 เสนใยสับปะรด
ผสมกับเรซิ่น  ชุดที่ 4 เสนใยปานศรนารายณผสมกับเรซิ่น อัตราสวนโดยมวลของเสนใยตอวัสดุพอลิเมอรเทากับ 90:10  การ
ทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบ Impedance tube 4206-T ตามมาตรฐาน ISO 10534-2 ใชความถี่250,500,1000,และ2000 
เฮิรตซตามลําดับ จากผลการทดสอบพบวาวัสดุดูดซับเสียงไดดีที่สุดตามความถี่ตางๆมีผลดังนี้ ความถี่ 250 เฮิรตซ วัสดุชุดที่ 4 
มีคา NRC 0.0602 ความถี่ 500 เฮิรตซ วัสดุชุดที่  3 มีคา NRC 0.23587 ความถี่  1000 เฮิรตซ วัสดุชุดที่  2 มีคา NRC 
0.28108 ความถี่ 2000 เฮิรตซ วัสดุชุดที่ 3 มีคา NRC 0.28108 วัสดุที่มีคา NRC เฉลี่ย สูงสุดคือวัสดุชุดที่3 มีคาเฉลี่ย 
0.17932 
คําสําคัญ: คาสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง เสนใยสับปะรด เสนใยปานศรนารายณ 
 
Abstract 
The objective of this research is to study the sound absorption properties of natural fiber reinforced 
composite materials by RTM molding. All composite materials consist of 4 Samples. Sample no. 1 
Pineapple fibers mixed with polyethylene Linear low density (LLDPE) Sample no.2, sisal fibers mixed with 
linear low density polyethylene (LLDPE)  Sample no.3, pineapple fibers mixed with resin. Sample no.4 sisal 
fibers mixed with resin The ratio of the mass of the fibers to the polymer material is 90:10. Test using the 
Impedance tube 4206-T according to ISO 10534-2 Test under the frequency 250,500,1000, and 2000. Hz 
respectively From the test results, it is found that the material absorbs the sound most efficiently in 
various frequencies, which are as follows: 250 Hz frequency, the 4th  of material has the NRC of 0.0602, 
the frequency of 500 Hz, the 3rd set of material has the NRC of 0.23587, the frequency of 1000 Hz. NRC 
0.28108, frequency 2000 Hz. Material 3rd has the NRC 0.28108. The material with the highest NRC value is 
material 3rd, which has an average value of 0.17932. 
Keywords: Sound absorption coefficient / Pineapple fibers / Sisal fibers 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาไป

อยางมากทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ประเทศที่
เปนผูนําทางดานอุตสาหกรรมยานยนต ไดเตรียมการดาน
เสนใยธรรมชาติเพื่อเปนการนําผลิตผลที่เหลือใชจากภาค
เกษตรกรรมนํามาใชเพื่อเพ่ิมมูลคาใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เพื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ใน ด า น วั ต ถุ ดิ บ สํ า ห รั บ ป อ น เข า
ภาคอุตสาหกรรมของตนเองการศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑทางดานยานยนตจากวัสดุเชิงประกอบที่เสริมแรง
ดวยใยสับปะรด [5] และใยปานศรนารายณ เปนการทบทวน
วรรณกรรมที่มุงเนนการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมา
เปนวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผลิตภัณฑช้ินสวนในงานอุตสาหกรรมยานยนต ประเทศใน
ยุโรปมีการปรับตัวเปลี่ยนไปใชเสนใย จากธรรมชาติมากขึ้น 
และ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมยานยนต  เนื่องจาก
วัสดุที่ ไดมีความหนาแนนต่ําเมื่อเทียบกับใยแกวรวมถึง
ช้ินสวนท่ีไดมีน้ําหนักเบาชวยใหน้ําหนักโดยรวมลดลง เปนผล
ใหการอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิง ลดลง และมีประโยชนตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม สามารถแยกเสนใยออกจากพลาสติก
ไดงาย มีความสะดวก ตอการนํากลับมาใชใหมและไมตกคาง    
ในสิ่งแวดลอมชวยลดปญหาการเกิดภาวะเรือนกระจกและ 
สภาวะโลกรอนไดเปนอยางดีในประเทศไทยมีการปลูก
สับปะรดกันอยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศใบ
สับปะรดเปนวัสดุที่เหลือใชจากการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เสนใยสับปะรดเปนเสนใยที่มีสมบัติทางกลที่ดี มีคา
มอดูลัส 6 GPa [1] และ มีน้ําหนักเบาจึงมีความเหมาะสมที่
จะใชเปนวัสดุเสริมแรงในพลาสติก รวมถึง ปานศรนารายณที่
มีสมบัติทางกลที่เดนของเสนใยประกอบกับมีการปลกูกันมาก
ในจั งหวัดนครราชสีมาทํ าให คณะผู วิจั ยตระหนั กถึ ง
ความสําคัญ ในการพัฒนา และ  นําเอาเสนใยธรรมชาติทั้ง
สองมาผลิต เปนวัสดุคอมพอสิต ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาใน 
การนําเสนใยธรรมชาติมาผลิตวัสดุคอมพอสิตสําเร็จเชิง
พาณิชย จะสงผลใหเกิดการเพิ่มรายไดในภาคเกษตรกรรม 
และเปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน
การลดตนทุนในการผลิตแกภาคอุตสาหกรรม เปนวัสดุ
ทางเลือกหรือสามารถทดแทนได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และนอกจากนี้ยังเปนการลดปริมาณการใชพลาสติก ซึ่ง

สอดคลอง กับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ที่เนนการ
ใชประโยชนสูงสุดจากผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ 
ในโครงการวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาพอลิเมอรคอมพอสิต
ระหวางใยสับปะรด และ ใยปานศรนารายณ กับพอลิเอทิลีน
ความหนาแนนต่ํา และ เรซิ่น และมีจุดมุงหมายวาผลิตภัณฑ
คอมพอสิตที่ไดนั้นจะมีความเหนียวและแข็งแรง มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับเสียงซึ่งสามารถพัฒนามาใชเปนแผงบุประตู
รถยนตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต[7] ที่มีน้ําหนักเบาและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากที่กลาวมาขางตนงานวิจัยมี
แนวคิดที่จะเอาใยสับปะรดและใยปานศรนารายณที่เหลือใช
จากการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน โดยใชเปนอนุภาค
เสริมแรงใหกับพอลิเมอรคอมพอสิต โดยมี โพลิเอทิลีนความ
หนาแนนต่ํา (LLDPE) และเรซิ่น เปนเมททริกซ เนื่องจากมี
ปริมาณการใชสูงและการใชงานหลากหลาย 
 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1  วัสดุเชิงประกอบ 

วัสดุเชิงประกอบ  เปนวัสดุที่ประกอบดวยการรวมวัสดุ
มากกวา  2  ประเภทเขาดวยกัน  โดยทั่วไปวัสดุเชิงประกอบ
จะมี วั ส ดุ ที่ เป น เนื้ อ ห ลั ก (matrix)แล ะวั ส ดุ เส ริ ม แ ร ง  
(reinforcement materials)  ที่กระจายตัวอยูในเนื้อหลัก
นั้น วัสดุที่เปนเนื้อหลักจะรองรับวัสดุเสริมแรงใหอยูในรูปราง
ที่กําหนดขณะที่วัสดุเสริมแรงจะชวยเพิ่มหรือปรับปรุงสมบัติ
เชิงกลของวัสดุเนื้อหลักใหสูงขึ้นซึ่งวัสดุเสริมแรงอาจมี
ลักษณะเปนเสน กอน อนุภาค หรือเกล็ดก็ได แทรกอยูใน
วัสดุเนื้อหลัก  (base materials) อยางโลหะ  เซรามิกส 
หรือพอลิเมอร  ผลของการรวมวัสดุตางกัน 2 ประเภท  เขา
ดวยกันทําใหวัสดุเชิงประประกอบมีความแข็งแรงโดยรวม
มากกวาเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น [3] 
 
2.2  วัสดุดูดซับเสียง [2] 
วัสดุดดูซับเสียงโดยทั่วไปมสีมบตัิในการลดการสะทอนของ
เสียง ถาเสยีงคลื่นที่มาตกกระทบวัสดุดดูซับเสียงเสียงจะถูก
ดูดซับ บางสวนจะทะลผุาน และสะทอนออกจากวัสดุนั้นซึ่ง
การสะทอนเสียงกลับของเสียงมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยู
กับคุณสมบัติและคณุลักษณะของวัสดุดดูซับเสียงเปนสําคัญ   
วัสดุมีความสารถในการดดูซับเสียงไดดีเปนพวกเสนใยหรือ
วัสดุรูพรุน 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผศ.ดร. สุปราณี แกวภิรมย และคณะ  

(พ.ศ.2559 ) ไดทําการศึกษา โครงการ คอมโพสิตรักษ
สิ่งแวดลอมจากพอลิแลคติกแอซิดและเสนใยสับปะรด โดยมี
เสนใยสับปะรด (PALF) เปนสารเสริมแรง เสนใยสับปะรดที่
ใชสกัดไดจากใบสับปะรดดวยวิธีเชิงกล  (ใชเครื่องขูดใบ ) 

ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพื้นผิวและสมบัติความทนตอแรง
ดึงของเสนใยดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสองกราด
และเครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค กอนเตรียมคอมโพ
สิต เสนใยสับปะรดจะถูกตัดใหมีความยาวประมาณ 1-3 มม. 

และผสมกับพอลิแลคติกแอสิด (PLA) ดวยเครื่องผสมแบบ
เกลียวหนอนคู (Twin-screw extruder) ในปริมาณเสนใย
รอยละ 10-50 กอนที่จะขึ้นรูปเปนช้ินงานดวยเครื่องขึ้ น
รูปแบบฉีด (Injection molding) การทดสอบแรงดึงของ
คอมโพสิตตามวิธีมาตรฐาน ASTM D638 พบวาคามอดุลัส
ของยัง (Young’s modulus) ของคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริมาณเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคอมโพสิตที่มีปริมาณเสนใยรอย
ละ 50 มีคามอดุลัสของยัง เพิ่มขึ้นจาก PLA รอยละ 68 สวน
คอมโพสิตที่มีปริมาณเสนใยรอยละ 40 มีคามอดุลัสของยัง
เพิ่มขึ้นจาก PLA รอยละ 48 แตมีคาความหนืดขณะหลอม 

(Melt viscosity) ตากวาคอมโพสิตที่มีปริมาณเสนใยรอยละ 

50 นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงความเขากันไดของ PLA กับเสน
ใย งานวิจัยนี้ยังไดเติมสารคูควบ (Coupling agent) มาเล
อิกแอนไฮไดร รอยละ 10 ลงในคอมโพสิตที่มีปริมาณเสนใย
รอยละ 40 ผลที่ไดพบวาคามอดุลัสของยังของ[1] 
Luvercy และคณะ(ค.ศ.2005) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดูดซับ เสียงของแผน เสนใยปาน
ศรนารายณ( Sound Absorption of Sisal Fiber Panels) 

ทําการทดสอบภายในทออิมพีแดนซโดยใชเทคนิคแบบสอง
ไมโครโฟน ตัวอยางสามตัวจากวัสดุสองชนิด (เสนใยปาน
ศรนารายณ กับ เสนใยที่นําไปใชทําพรม) ถูกนํามาทดสอบที่
ชวงของความถี่ตั้งแต 200 ถึง 5000 เฮิรตซ โดยตัวอยางจะ
ถูกตัดดวยมีดเปนสองขนาดสําหรับนําไปทดสอบเสียงสูงและ
เสียงต่ํา ผลการทดสอบเสนใยปานศรนารายณไดแสดงใหเห็น
แลววาสามารถเปนวัสดุดดูซับเสียงได โดยมีคาสัมประสิทธ์ิใน
การดูดซับเสียงสูง มีความหนาแนนอยูในระดับที่ยอมรับได 
ทนตอไฟและมีความแข็งแรงเชิงกลเมื่อผลิตเปนแผน แสดง
ใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะของวัสดุที่สามารถนําไปใชในการ

ผลิต แตอยางไรก็ตาม การทดสอบอื่นๆ ยังจําเปนกอนจะ
นําเอาแผนปานศรนารายณนี้นําออกสูตลาด ซึ่งไดแก การ
เปนฉนวนความรอน ความทนทาน การทดตอสภาพอากาศ 
การกัดกินของหนอนและแมลง การทดสอบการลุกลามของ
ไฟ และการเกิดควัน เปนตน นอกจากนี้เรายังไมพบวิธีที่ดี
ที่สุดในการนําเอาปานศรนารายณไปใช ปริมาณของเสนใย
และสารยึดติดสามารถเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธ์ิการดูดซับ
เสียงและความแข็งแรงเชิงกลของแผนได สุดทายแตยังไม
ทายสุดตองพึงระลึกถึงผลประโยชนที่จะเกิดตอชุมชนเมื่อ
นําเอาวัสดุดังกลาวไปใช แนนอนวามันจะไมทําใหเกิดมลพิษ
และยังสามารถผลิตไดในพื้นที่ที่แหงแลงของบราซิลซึ่งเปน
แหลงทํามาหากนิของคนในทองถิ่น [6] 
 

3.วิธีการดําเนินงานวิจัย 
วิธีการดําเนินงานวิจัยการศึกษาการดูดซับเสยีง

จากวัสดุเสรมิแรงดวยเสนใยธรรมชาติ เสนใยสับปะรด และ
เสนใยปานศรนารายณ กรณีศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวม
ขั้นตอนในการขึ้นรูปช้ินงานและการนําไปทดสอบการดูดซบั
เสียง ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยมขีั้นตอนดังภาพท่ี1 

 

3.1 การขึ้นรูปช้ินงานโดยการขึ้นรปูแบบRTMทั้ง 4 ชุด ดังนี ้
-ชุดที1่  เสนใยเสนใยสับปะรดผสมกับโพลิเอทินลีนความ
หนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) 
-ชุดที่ 2  เสนใยปานศรนารายณผสมกับโพลิเอทินลีนความ
หนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) 

-ชุดที่ 3  เสนใยสับปะรดผสมกับเรซิ่น 

-ชุดที่ 4  เสนใยปานศรนารายณผสมกับเรซิ่น 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั 
 

 
รูปที่ 2 การขึ้นรูปดวยกระบวนการ RTM 
 
3.2 การทดสอบสมัประสิทธ์ิการลดระดับเสยีง 

การทดสอบสัมประสิทธ์ิการลดระดับเสยีงของวัสดุ
เชิงประกอบตางชนิด เพื่อทดสอบการดูดซบัเสยีง ตามตาม
มาตรฐาน EN ISO 10534-2 [4]  และทดสอบหาคา NRC 
ดวยวิธีการใชแผนทดสอบที่มีขนาดดังนี้ 
-การทดสอบเสียงต่ํา  จะตองตัดขนาดของช้ินงาน  ขนาดø 
9.7-9.8 เซนติเมตร อยางละ 3ช้ิน 

-การทดสอบเสียงสูง  จะตองตัดขนาดของช้ินงาน ขนาดø 
2.7-2.8 เซนติเมตร อยางละ 3 ช้ิน 
 

 
รูปที่3 รูปภาพชิ้นงานทดสอบเสียง 
 
3.3ขั้นตอนทดสอบสมบตัิการดูดซบัเสียง 

ทําการทดสอบสมบัติการดดูซับเสยีง ดวยวิธี 
Impedance Tube Method 
 

 
 
รูปที่ 4 ลักษณะของ Impedance Tube B&K 4206 สําหรับตรวจวัด
ชิ้นงานขนาด 100 mm 
 

 
ภาพที5่  ลักษณะของ Impedance Tube B&K 4206 และ 
Transmission Loss Tube UA-1630 สําหรับตรวจวัด
ช้ินงานขนาด 30 mm 
 

1) ติดตั้งอุปกรณการทดสอบและอุปกรณวัดระดับ
เสียง โดย วัดท่ีตําแหนงหางจากปากทอ พรอมท้ังติดตั้งแผน
ทดสอบแตละตัวแปรที่ทาการศึกษาท่ีปากทอ (ภาพที7่) 



 
 

 
 

 
การประชมุวิชาการนวัตกรรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 

 The 3rd Conference on Innovation Engineering and Technology for Economy and Society 
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต วทิยาเขตรมเกลา 

 

415 

2) เปดสัญญาโดยใชความถี่ 250-2000 เฮิรตซ 
และปรับระดับความดังท่ีเครื่องขยายเสียงใหดังท่ีสุดเปนค
อางอิงระดับความดังของแหลงกําเนิดเสียง 

3) อานคาระดับความดังเสยีงจากเครื่องวัด ทําการ
ทดสอบตําแหนงละ 3 ครั้งและบันทึกผลทาการทดสอบซ้ํา
เชนเดียวกับขอ 1-2 ตามลําดับ แตเปลีย่นตัวแปรของชุดการ
ทดสอบ 

 
 
รูปที ่8 ติดต้ังอุปกรณการทดสอบและแผนทดสอบ 
3.4 วิเคราะหผลดวยโปรแกรม 
 

 
 
รูปที่ 9 การทดสอบดวยโปรแกรมแบบเรียลไทม 
 
4.ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

ผลการจากการตรวจสอบสมบัติในการดูดซบัเสยีง
ของวัสดุทั้ง 4 ตัวอยางประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรดังตารางที1่ 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลคาสัมประสิทธิ์การลดระดับเสียง(Noise reduction 
coefficient, (NRC) 

 

 
รูปที่ 10 กราฟคาสัมประสิทธิ์การลดระดับเสียง (SAC) 
 

จะสามารถเห็นไดวาวัสดุชุดที่ 2   การดูดซับเสียง
สูงที่สุดที่ความถี่1000 เฮิรตซ คาสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง 
0.2811  นอกจากนี้คาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุ
ชุดที่1,ชุดที่ 3,และชุดที่4 มีคา0.2002,0.2489 และ 0.2517
ที่ความถี่ 1000 เฮิรตซ ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามสําหรับ
การดูดซับเสียงวัสดุเชิงประกอบโพลิเอทินลีนความหนาแนน
ต่ําเชิงเสน (LLDPE)เสริมดวยเสนใยสับปะรด มีคาต่ํากวาวัสดุ
เชิงประกอบเรซิ่นเสริมดวยเสนใยสับปะรด และวัสดุเชิง
ประกอบโพลิเอทินลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) 
เสริมด วยเสนใยปานศรนารายณมีค าต่ํ ากวา  วัสดุ เชิง
ประกอบเรซิ่นเสริมดวยเสนใยปานศรนารายณ    เพื่อใหเห็น
ภาพไดงายขึ้นในการเปรียบเทียบระหวางวัสดุทั้ง4ชนิด คา
สัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน (NRCs) ซึ่งตามนิยามทาง
คณิตศาสตรจะเปนคาเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงที่ 
250 500 1000 และ 2000 เฮิรตซ ไดสรุปไวในรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 
 
พบวาคาเฉลี่ย NRC ของวัดสุทั้ง4ชนิดมีคาเทากับ
0.12147,0.11646,0.1793และ0.14807ตามลําดับ
 กลไกในการดูดซับพลังงานเสียงของเสนใยนั้น
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ประกอบดวยสามกระบวนการ: หนึ่ง เมื่อคลื่นเสียงผานเขา
มาในเสนใย ผลจากความหนืดระหวางผนังของเสนใยและ
ชองอากาศจํานวนมากจะลดพลังงานของเสียงบางสวนลง
แลวเปลีย่นไปเปนความรอน สอง การถายโอนความรอนจะ
เกิดขึ้นจากความแตกตางของอุณหภูมิระหวางเสนใยแตละ
เสนและกระบวนการนี้จะยิ่งลดพลังงานของเสียงลงไปอีก 
สุดทายการสั่นของอากาศภายในเนื้อของวัสดุจะสงผลใหตัว
เสนใยเกดิการสั่นไปดวย  
 
5.สรุปผลโครงงาน 

-การดูดซับเสียงวัสดุเชิงประกอบโพลิเอทินลีนค
วามหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) เสริมดวยเสนใยสับปะรด
ความถี่ 250 เฮิรตซคา NRC 0.0535 ความถี่ 500 เฮิรตซคา 
NRC 0.1389 ความถี่ 1000 เฮิรตซคา NRC 0.2002 ความถี่ 
2000 เฮิรตซคา NRC 0.0933   คาเฉลี่ย 0.1215 

-การดูดซับเสียงวัสดุเชิงประกอบโพลิเอทินลีนค
วามหนาแนนต่ํ าเชิงเสน (LLDPE) เสริมดวยเสนใยปาน
ศรนารายณ -ความถี่ 250 เฮิรตซคา NRC 0.0300 ความถี่ 
500 เฮิรตซคา NRC 0.0540 ความถี่ 1000 เฮิรตซคา NRC 
0.2811ความถี่  2000 เฮิ รตซค า  NRC 0.1007 ค า เฉลี่ ย 

0.1165 
-การดูดซับเสียงวัสดุเชิงประกอบเรซิ่นเสริมดวย

เสนใยสับปะรด ความถี่ 250 เฮิรตซคา NRC 0.0523ความถี่ 
500 เฮิรตซคา NRC 0.1389 ความถี่ 1000 เฮิรตซคา NRC 
0.2489 ความถี่  2000 เฮิ รตซค า  NRC 0.1802ค า เฉลี่ ย 

0.1793 
-การดูดซับเสียงวัสดุเชิงประกอบเรซิ่นเสริมดวย

เสนใยปานศรนารายณ -ความถี่ 250 เฮิรตซคา NRC 0.0602

ความถี่ 500 เฮิรตซคา NRC 0.1574 ความถี่ 1000 เฮิรตซ
ค า  NRC 0.2517 ความถี่  2000 เฮิ รตซค า  NRC 0.1230 
คาเฉลี่ย 0.1481 

จัดไดวาเสนใยสับปะรดและเสนใยปานศรนารายณ
เปนวัสดุดูดซับเสียงแบบรูพรุนและผลการทดสอบพบวาวัสดุ
เสริมแรงจากเสนใยทั้ง2ชนิดสามารถดูดซับเสียงไดดีที่สุดใน
ความถี่ 1000 เฮิรตซ 
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